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KERASTAR AVANT PRIMO Příslušenství Nadstřešní část
Krakorcové
a krycí desky UNI*** PLUS ABSOLUT DUO
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2Proč zvolit komín Schiedel
·· nejprodávanější komíny
·· vždy vyřeší Vaše potřeby
·· nejširší sortiment na trhu 

- včetně nejmodernějších technologií
·· nejjednodušší montáž 

- díky jedinečně zpracovaným 
montážním návodům

·· nejrychlejší výstavba 
- stavebnicový systém

·· jasně definové záruky 
- záruky 30 let na všechny systémy

·· univerzálnost systémů 
- systémy odolné vůči vlhkosti

KVALITNÍ ŘEŠENÍ 
BEZ KOMPROMISŮ

·· vysoká kvalita materiálu 
- vysoká odolnost keramiky 
(teplotní změny, vlhkost, koroze)

·· vyzkoušené systémy - certifikáty CE
·· mezinárodní tradice 

- více než 60 let zkušeností v oboru
·· široká sí� technicky zdatných zástupců



UNI*** PLUS
UNI*** PLUS
UNI*** PLUS1)

ABSOLUT
ABSOLUT
AVANT PRIMO

Provozní teplota do (oC)
Tuhá
Kapalná
Plynná
Atmosférický (B)
Uzavřený (plyn)
Uzavřený (tuhá paliva)
Když nevím
Suchý
Mokrý
Mokrý, kondenzační
Když nevím
Přidruženou šachtou
Okolo vložky (LAS)
Tepelně izolovaný
Podtlakový provoz
Přetlakový provoz

(1) Vzduchospalinový systém (LAS) pro připojení max. 10 uzavřených spotřebičů typů C
(2) Běžně podtlakový provoz (s přirozeným tahem). Plánovaný přetlak pouze ve speciálních případech
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EN 13063-2
EN 13063-2
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EN 13063-2

T 400
T 400
T 200
T 400
T 200
T 200

N1
N1
N1
N1
N1
P1

D
W
W
D
W
W

3
2
2
3
2
1

G50
O50
O00
G50
O00
O00

R40/R652)

R40/R652)

R40/R652)

R40
R40 (R00) xx
R40/R00*

* při protiproudu R00
1) platí v případě použití 

napojovacího adaptéru
2) platí pro průměry 

12 - 20 cm

xx LAS provoz

systém
Zatřídění systémů Schiedel dle ČSN EN 1443

číslo odpovídající
normy

teplotní
třída

tlaková
třída

třída odolnosti 
proti kondenzátu

třída odolnosti proti
korozi

třída odolnosti při vyhoření sazí 
+ vzdálenost od hořlavých materiálů v mm

tepelný odpor konstrukce
100 x m2 K/W

EI 090
EI 090
EI 090
EI 090
EI 090
EI 090

požární odolnost
EI v minutách

(1)
Teplota spalin
Druh paliva

Typ spotřebiče

Provoz

Přívod vzduchu

Tlak
(2)

10

3

Rádi Vám pomůžeme při určení optimálního komínového systému. Obra�te se na naše
obchodní zástupce nebo přímo na naše technické oddělení v centrále firmy Schiedel, a.s.

Matice pro optimální volbu komína ke spotřebiči
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Schiedel AERA:
·· vysoce efektivní systém bytového větrání bez nároků na obsluhu a údržbu

·· určen pro rodinné domy i pro nízkoenergetické

·· trvalá výměna vzduchu v závislosti na okamžité potřeby v místnosti

·· systém reaguje na množství CO2 v prostoru (vlhkostní mechanická čidla)

·· ideální v kombinaci se systémem ABSOLUT
Bonus:
·· přesná specifikace systému + cenová nabídka

·· technický návrh systému

·· technická zpráva 

·· technická pomoc při montáži

·· uvedení do provozu

Orientační cena sestavy: 50 - 60 tisíc pro rodinný dům. Dodací lhůta 30 dní.

Schiedel DUO (ABSOLUT + AERA)
Prodej kompletu ABSOLUT + AERA s rabatovým zvýhodněním 
(viz. Dohoda o obchodních podmínkách)

odvod použitého vzduchu
přívod čerstvého vzduchu

JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ ZDRAVÝ ŽIVOT
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Schiedel ABSOLUT
NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Absolutně univerzální
komínový systém
· dvousložkový systém - tvárnice

+ komínová vložka
· pro nízkoteplotní a kondenzační

spotřebiče 
· pro spotřebiče nezávislé 

na vzduchu v místnosti
(TURBO, krbová kamna)
Dvousložkový komínový systém s inte-

grovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici
a tenkostěnnou šamotovou vnitřní vložkou.
Mimořádně vhodný pro odvod spalin v pod-
tlaku od nízkoteplotních a kondenzačních
spotřebičů. 

Profilované keramické vložky s celokera-
mickým hrdlem a délkou 1,33 m zaručují ry-
chlou a bezpečnou montáž.

Jediný průměr tvárnice může být použit pro
4 různé průměry vložek (12, 14, 16 a 18 cm) 
- jednodušší plánování.

kónické vyústění

komínový pláš�

víceúčelová, tepelně
izolovaná šachta

solární kolektor

profilovaná šamotová
vložka

krbová kamna

připojení 
solárního topení

celokeramické hrdlo

připojení kouřovodu

kotel pro hlavní topení

komínová pata

odvod kondenzátu

Výrobek oceněn cenou GRAND PRIX
FOR ARCH 2005, Zlatou medailí
AQUA-THERM 2005, Zlatou medailí
IBF 2006, Topenářskou značkou
kvality 2006

Výhody:

•• dvousložkový systém - tvárnice 
s integrovanou izolací 
+ profilovaná vložka
•• univerzální pro všechny 

druhy paliv
•• pro připojení otevřených 

i uzavřených spotřebičů, 
včetně spotřebičů 
na pevná paliva nezávislých 
na vzduchu v místnosti
•• nová délka profilované vložky 

s celokeramickým hrdlem 
- 1,33 m - méně spojů, 
rychlejší montáž
•• tepelně izolovaná 

víceúčelová šachta
•• nové termoizolační prvky 

pro odstranění tepelných ztrát

DUO
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světlý průřez v cm

ABSOLUT - absolutně univerzální komínový systém
30 let záruka 

Komínová pata 
- prefabrikovaná
- bez větrací šachty
- výška 1070 mm

Komínová pata
- prefabrikovaná
- s větrací šachtou
- výška 1070 mm

- pravá
- průduch vpravo

- levá
- průduch vlevo

Komínová tvárnice 
ABSOLUT 
- bez větrací šachty
- výška 330 mm

Komínová tvárnice
ABSOLUT 
- s větrací šachtou
- výška 330 mm

Komínová 
profilovaná vložka 
- výška 1330 mm

Komínová 
profilovaná vložka 
- výška 660 mm

Komínová 
profilovaná vložka 
- výška 330 mm

Po
zor

: do
pra

va
 p

ou
ze

 ve
 sv

islé
 p

olo
ze

 a 
při

pe
vn

it k
urt

y.

PO
ZO

R!

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

vnější rozměr v cm
hmotnost v kg
rozměr větrací šachty

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
rozměr větrací šachty
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější průměr v mm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější průměr v mm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější průměr v mm
hmotnost v kg

20*18161412

22211218
9 076
36/36
103,0

36/50
128,0
10/23

22811218
9 820

22821218
9 820

51051218
426

36/36
27,0

51851218
642

36/50
10/23
39,5

50121200
1 411
134
8,3

50111200
706
134
3,9

50131200
353
134
2,0

22211218
9 076
36/36
103,0

36/50
128,0
10/23

22811218
9 820

22821218
9 820

51051218
426

36/36
27,0

51851218
642

36/50
10/23
39,5

50121400
1 521
153
8,3

50111400
762
153
3,9

50131400
380
153
2,2

22211218
9 076
36/36
103,0

36/50
128,0
10/23

22811218
9 820

22821218
9 820

51051218
426

36/36
27,0

51851218
642

36/50
10/23
39,5

50121600
1 738
183
10,7

50111600
870
183
5,4

50131600
435
183
2,9

22211218
9 076
36/36
103,0

36/50
128,0
10/23

22811218
9 820

22821218
9 820

51051218
426

36/36
27,0

51851218
642

36/50
10/23
39,5

50121800
2 132
205
12,0

50111800
1 066
205
5,9

50131800
533
205
3,1

22212000
11 754
38/38
119,0

38/54
133,0
12/25

22812000
12 113

22822000
12 113

51052000
457

38/38
25,0

51852000
722

38/54
12/25
37,5

50122000
2 220
217
15,8

50112000
1 110
217
8,0

50132000
555
217
4,1

14,00
13,66
13,33
13,00
12,66
12,33
12,00
11,66
11,33
11,00
10,66
10,33
10,00
9,66
9,33
9,00
8,66
8,33
8,00
7,66
7,33
7,00
6,66
6,33
6,00
5,66
5,33
5,00
4,66
4,33
4,00
3,66
3,33
3,00
2,66
2,33
2,00
1,66
1,33
1,00

komínová pata
(výška 1070 mm)
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světlý průřez v cm

ABSOLUT - absolutně univerzální komínový systém
30 let záruka 

Komínová pata
dvouprůduchová 
prefabrikovaná
- bez větrací šachty
- výška 1070 mm

Komínová pata
dvouprůduchová 
prefabrikovaná
- s větrací šachtou
- výška 1070 mm

Komínová tvárnice 
ABSOLUT - dvouprůduchová
- bez větrací šachty
- výška 330 mm

Komínová tvárnice 
ABSOLUT - dvouprůduchová
- s větrací šachtou
- výška 330 mm

Komínová profilovaná
vložka 
- výška 1330 mm

Komínová profilovaná
vložka 
- výška 660 mm

Komínová profilovaná
vložka 
- výška 330 mm

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
rozměr větrací šachty
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
rozměr větrací šachty
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější průměr v mm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější průměr v mm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější průměr v mm
hmotnost v kg

18/2016/1614/2014/1814/1612/2012/1812/16 16/20

22411218
18 422
36/65
179,0

22611218
19 206
36/83
13/20
212,0

51451218
952

36/65
47,0

51651218
1 205
36/83
13/20
61,4

50121200
1 411
134
8,3

50111200
706
134
3,9

50131200
353
134
2,0

22411218
18 422
36/65
179,0

22611218
19 206
36/83
13/20
212,0

51451218
952

36/65
47,0

51651218
1 205
36/83
13/20
61,4

50121400
1 521
153
8,3

50111400
762
153
3,9

50131400
380
153
2,2

22411220
20 126
38/71
202,0

22611220
20 974
38/88
14/22
240,0

51451220
1 077
38/71
46,5

51651220
1 359
38/88
14/22
58,5

50121600
1 738
174
10,7

50111600
870
174
5,4

50131600
435
174
2,9

22411218
18 422
36/65
179,0

22611218
19 206
36/83
13/20
212,0

51451218
952

36/65
47,0

51651218
1 205
36/83
13/20
61,4

50121800
2 132
194
12,0

50111800
1 066
194
5,9

50131800
533
194
3,1

22411218
18 422
36/65
179,0

22611218
19 206
36/83
13/20
212,0

51451218
952

36/65
47,0

51651218
1 205
36/83
13/20
61,4

50122000
2 220
217
15,8

50112000
1 110
217
8,0

50132000
555
217
4,1

22411220
20 126
38/71
202,0

22611220
20 974
38/88
14/22
240,0

51451220
1 077
38/71
46,5

51651220
1 359
38/88
14/22
58,5

22411218
18 422
36/65
179,0

22611218
19 206
36/83
13/20
212,0

51451218
952

36/65
47,0

51651218
1 205
36/83
13/20
61,4

22411220
20 126
38/71
202,0

22611220
20 974
38/88
14/22
240,0

51451220
1 077
38/71
46,5

51651220
1 359
38/88
14/22
58,5

22411220
20 126
38/71
202,0

22611220
20 974
38/88
14/22
240,0

51451220
1 077
38/71
46,5

51651220
1 359
38/88
14/22
58,5

2018161412
Keramická profilovaná vložka

Komínová tvárnice s integrovanou
tepelnou izolací

Tepelně izolovaná víceúčelová šachta

Po
zor

: do
pra

va
 p

ou
ze

 ve
 sv

islé
 p

olo
ze

 a 
při

pe
vn

it k
urt

y.

Průměr 20 na objednávku, dodávka do 10 pracovních dnů.

PO
ZO

R!

Další kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu (www.schiedel.cz).

ABSOLUT
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kónické vyústění 2)

Souprava komínové paty

adaptérový kroužek

1) tyčka je zabalena v komínové patě 2) u Ø 16, 18, 20 bez mřížky
3) u Ø 16, 18, 20 revizní uzávěr pro pevná paliva

Souprava T-kus 
pro napojení kouřovodu 900

Souprava napojení horních dvířek

1) u Ø 16, 18, 20 revizní uzávěr pro pevná paliva

spárovací hmota
pro 11,33 bm

ruční pistole

sada distančních
prvků pro 11,33 bm

těsnící uzávěr 3)

(Ø 12, 14) montážní návod

T-kus pro 
připojení 900

kouřovodu 
330 mm

profilovaná 
vložka 
330 mm profilovaná 

vložka 
660 mm

T-kus pro 
připojení 
dvířek
330 mm

profilovaná 
vložka 
330 mm profilovaná 

vložka 
660 mm

hřebíky
distanční prvky

distanční prvky
dílčí montážní návod dílčí montážní návodomítkový kroužek hřebíky omítkový kroužek

těsnící uzávěr 1)

(Ø 12, 14)

distanční prvky dílčí montážní návodkomínová dvířka

čelní deska
se 4 úhelníky čelní deska

se 4 úhelníky

dodatečné napojení
kouřovodu 900

spárovací hmota

čelní deska 
se 4 úhelníky omítkový kroužek dílčí montážní návod

hřebíky
pilka

dílčí montážní návod

vyhlazovač spar 1)

Souprava pro 
dodatečné napojení kouřovodu

1) u Ø 16, 18, 20 bez mřížky 2) u Ø 16, 18, 20 revizní uzávěr pro pevná paliva

Základní souprava

1) u Ø 16, 18, 20 revizní uzávěr pro pevná paliva

kónické vyústění 1)

spárovací hmota
pro 11,33 bm

vyhlazovač spar

těsnící uzávěr 2)

(Ø 12, 14)

T-kus pata

komínová dvířka

sada distančních
prvků pro 11,33 bm

ruční pistole

Souprava T-kus 
pro napojení kouřovodu 450

T-kus pro 
připojení 450

kouřovodu 
660 mm

profilovaná 
vložka 
660 mm
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světlý průřez v cm

ABSOLUT - absolutně univerzální komínový systém
30 let záruka 

Souprava komínové paty

Souprava T-kus 
pro napojení kouřovodu 900

Souprava T-kus 
pro napojení kouřovodu 450

Souprava napojení 
horních dvířek

Základní souprava
ABSOLUT

Soklová deska 
jednoprůduchová
- bez větrací šachty
- výška 70 mm

Soklová deska 
jednoprůduchová
- s větrací šachtou 
- výška 70 mm

Soklová deska 
dvouprůduchová
- bez větrací šachty
- výška 70 mm

Soklová deska 
dvouprůduchová
- s větrací šachtou
- výška 70 mm

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

20*18161412

30141200
3 472

50531200
3 397

-
-

50431200
4 553

30151200
6 002

25041218
1 739
36/36
22,0

25841218
1 826
36/50
31,0

25441218
3 360
36/65
40,0

25641218
3 544
36/83
51,0

30141400
3 515

50531400
3 452

50541400
2 265

50431400
4 780

30151400
6 604

25041218
1 739
36/36
22,0

25841218
1 826
36/50
31,0

25441218
3 360
36/65
40,0

25641218
3 544
36/83
51,0

30141600
3 617

50531600
3 520

50541600
3 264

50431600
5 047

30151600
6 810

25041218
1 739
36/36
22,0

25841218
1 826
36/50
31,0

25441220
3 480
38/71
46,0

25641220
3 613
38/88
57,0

30141800
3 699

50531800
3 601

50541800
5 091

50431800
5 488

30151800
6 898

25041218
1 739
36/36
22,0

25841218
1 826
36/50
31,0

25441218
3 360
36/65
40,0

25641218
3 544
36/83
51,0

30142000
3 786

50532000
4 021

50542000
4 917

50432000
5 697

30152000
8 521

25042000
2 231
38/38
25,0

25842000
2 327
38/54
35,0

25441218
3 360
36/65
40,0

25641218
3 544
36/83
51,0

25441220
3 480
38/71
46,0

25641220
3 613
38/88
57,0

25441218
3 360
36/65
40,0

25641218
3 544
36/83
51,0

25441220
3 480
38/71
46,0

25641220
3 613
38/88
57,0

25441220
3 480
38/71
46,0

25641220
3 613
38/88
57,0

14/1814/1612/2012/1812/16 18/2016/1614/20 16/20

Obsah: profilovaná vložka 66 cm + 33 cm, T-kus pro připojení kouřovodu 33 cm, distanční
prvky, čelní deska včetně 4 úhelníků, pilka, omítkový kroužek, 4 hřebíky, kartonová záslepka,
vyřezávací šablona.
Obsah: profilovaná vložka 66 cm, T-kus pro připojení kouřovodu 66 cm, distanční prvky, čelní
deska včetně 4 úhelníku, vyřezávací šablona.

Obsah: profilovaná vložka 66 cm, profilovaná vložka 33 cm, T-kus pro připojení horních dvířek
33 cm, distanční prvky, těsnící uzávěr (pr. 12, 14 cm) nebo revizní uzávěr na tuhá paliva (pr. 16,
18, 20 cm), komínová dvířka, vyřezávací šablona.

Obsah: T-kus pata, těsnící uzávěr (pr. 12, 14 cm), revizní uzávěr na tuhá paliva (pr 16, 18, 20
cm), odvod kondenzátu DN 40, mazací pasta, plastová krytka odvodu kondenzátu, komínová
dvířka, kónické vyústění (pr. 12 a 14 s mřížkou), spárovací hmota FM RAPID (11,33 bm), ruční
pistole, houbička, sada distančních prvků (4x6 ks = 11,33 bm), vyhlazovač spar, pilka, vyřezá-
vací šablona.

Obsah: těsnící uzávěr (pr. 12, 14 cm) nebo revizní uzávěr na tuhá paliva (pr. 16, 18, 20 cm), kónické
vyústění ( u pr. 12, 14 s mřížkou), spárovací hmota Rapid (na 11,33 bm), ruční pistole, houbička,
sada distančních prvků (4x6 ks = 11,33 bm), vyhlazovač spar, pilka, adaptérový kroužek.

Varianta založení bez komínové paty POZOR: pro založení komína bez komínové paty je potřeba vždy: Základní souprava + Soklová deska + 3 ks komínových tvárnic.

* průměr 20 na objednání, dodávka do 10 pracovních dnů

Další kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu (www.schiedel.cz).

ABSOLUT
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světlý průřez v cm

Krakorcové a krycí desky pro obezdění 
jednoprůduchové a dvouprůduchové ABSOLUT 

Krakorcová deska
ABSOLUT
- bez větrací šachty

Krakorcová deska
ABSOLUT
- s větrací šachtou

Krycí deska ABSOLUT
- bez větrací šachty
- pro obezdění
- s připevňovací soupravou

Krycí deska ABSOLUT
- s větrací šachtou
- pro obezdění
- s připevňovací soupravou

Krakorcová deska 
ABSOLUT
- bez větrací šachty

Krakorcová deska
ABSOLUT
- s větrací šachtou

Krycí deska ABSOLUT
- bez větrací šachty
- pro obezdění
- s připevňovací soupravou

Krycí deska ABSOLUT
- s větrací šachtou
- pro obezdění
- s připevňovací soupravou

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

20*18161412

17031218
1 338
70/70
69,0

17831218
1 784
70/84
81,0

18081218
3 106

77,5/77,5
25,0

18881218
3 426

77,5/91,5
28,0

17431218
2 140
70/99
94,0

17631218
2 569
70/116
109,0

18481218
3 541

77,5/106,5
33,0

18681218
3 966

77,5/123
38,0

17031218
1 338
70/70
69,0

17831218
1 784
70/84
81,0

18081218
3 106

77,5/77,5
25,0

18881218
3 426

77,5/91,5
28,0

17431218
2 140
70/99
94,0

17631218
2 569
70/116
109,0

18481218
3 541

77,5/106,5
33,0

18681218
3 966

77,5/123
38,0

17031218
1 338
70/70
69,0

17831218
1 784
70/84
81,0

18081218
3 106

77,5/77,5
25,0

18881218
3 426

77,5/91,5
28,0

17431220
2 317
68/99
94,0

17631220
2 780
70/118
109,0

18481220
3 608

77,5/108,5
35,0

18681220
4 041

77,5/127,5
39,0

17031218
1 338
70/70
69,0

17831218
1 784
70/84
81,0

18081218
3 106

77,5/77,5
25,0

18881218
3 426

77,5/91,5
28,0

17431218
2 140
70/99
94,0

17631218
2 569
70/116
109,0

18481218
3 541

77,5/106,5
33,0

18681218
3 966

77,5/123
38,0

17032000
1 448
68/68
69,0

17832000
1 964
68/81
81,0

18082000
3 165

77,5/77,5
26,0

18882000
3 720

77,5/91
29,0

17431218
2 140
70/99
94,0

17631218
2 569
70/116
109,0

18481218
3 541

77,5/106,5
33,0

18681218
3 966

77,5/123
38,0

17431220
2 317
68/99
94,0

17631220
2 780
70/118
109,0

18481220
3 608

77,5/108,5
35,0

18681220
4 041

77,5/127,5
39,0

17431218
2 140
70/99
94,0

17631218
2 569
70/116
109,0

18481218
3 541

77,5/106,5
33,0

18681218
3 966

77,5/123
38,0

17431220
2 317
68/99
94,0

17631220
2 780
68/118
109,0

18481220
3 608

77,5/108,5
35,0

18681220
4 041

77,5/127,5
39,0

17431220
2 317
68/99
94,00

17631220
2 780
68/118
109,00

18481220
3 608

77,5/108,5
35

18681220
4 041

77,5/127,5
39

14/1814/1612/2012/1812/16 18/2016/1614/20 16/20

Připevňovací souprava
pro krycí desku
Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
váha v kg

27060000
(PS)
180
0,5

POZOR:
Součástí všech krycích desek s
průměrem 12 - 20 je připevňovací
souprava, která slouží k ukotvení
desek k tvárnicim.

* průměr 20 na objednání, dodávka do 10 pracovních dnů

Další kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu (www.schiedel.cz).

světlý průřez v cm

JEDNOPRŮDUCHOVÉ

DVOUPRŮDUCHOVÉ
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20*18161412
18091218

2 485
56/56
14,5

18891218
2 760
56/71
17,5

18491218
3 226
56/85
20,0

18691218
3 554
56/103

24,0

18091218
2 485
56/56
14,5

18891218
2 760
56/71
17,5

18491218
3 226
56/85
20,0

18691218
3 554
56/103

24,0

18091218
2 485
56/56
14,5

18891218
2 760
56/71
17,5

18491220
3 425
58/91
22,0

18691220
3 699
58/107

25,0

18091218
2 485
56/56
14,5

18891218
2 760
56/71
17,5

18491218
3 226
56/85
20,0

18691218
3 554
56/103

24,0

18092000
2 531
58/58
15,5

18892000
2 976
58/75
18,5

18491218
3 226
56/85
20,0

18691218
3 554
56/103

24,0

18491220
3 425
58/91
22,0

18691220
3 699
58/107

25,0

18491218
3 226
56/85
20,0

18691218
3 554
56/103

24,0

18491220
3 425
58/91
22,0

18691220
3 699
58/107

25,0

Krycí desky - přesah 8 cm
jednoprůduchové a dvouprůduchové ABSOLUT

Napojovací díly ABSOLUT

18491220
3 425
58/91
22,0

18691220
3 699
58/107

25,0

světlý průřez v cm

Krycí deska 
s přesahem 8 cm
- bez větrací šachty
- s připevňovací soupravou

Krycí deska 
s přesahem 8 cm
- s větrací šachtou
- s připevňovací soupravou

Krycí deska 
s přesahem 8 cm
- bez větrací šachty
- s připevňovací soupravou

Krycí deska 
s přesahem 8 cm
- s větrací šachtou
- s připevňovací soupravou

Univerzální napojovací díl
ABSOLUT

Napojovací díl 
pro krbová kamna
- černý

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
vnější rozměr cm
hmotnost v kg

Objednací znak
Kč / ks
dimenze kouřovodu v mm
dimenze ABSOLUT v mm

Objednací znak
Kč / ks
dimenze kouřovodu v mm
dimenze ABSOLUT v mm

světlý průřez v cm 18/2016/1614/2014/1814/1612/2012/1812/16 16/20

světlý průřez v mm

Připevňovací souprava
pro krycí desku
Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
váha v kg

27060000
(PS)
180
0,5

POZOR:
Součástí všech krycích desek s
průměrem 12 - 20 je připevňovací
souprava, která slouží k ukotvení
desek k tvárnicim.

1177161671
1 127
160
160

1177141471
1 094
140
140

1177181871
1 160
180
180

1177202071
1 206
200
200

1177151671
1 122
150
160

1177151871
1 134
150
180

1177152071
1 168
150
200

1177182071
1 180
180
200

* průměr 20 na objednání, dodávka do 10 pracovních dnů

Další kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu (www.schiedel.cz).

JEDNOPRŮDUCHOVÉ

DVOUPRŮDUCHOVÉ

140/140 160/160 180/180 200/200 150/160 150/180 150/200 180/200

světlý průřez v mm

1178152071
1 480
150
200

1178151871
1 446
150
180

1178162071
1 492
160
200

150/180 150/200 160/200NO
VIN

KA

ABSOLUT
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světlý průřez v cm

ABSOLUT - absolutně univerzální komínový systém
30 let záruka 

Souprava pro dodatečné
napojení kouřovodu 900

Souprava pro dodatečné
napojení kouřovodu 450

Souprava pro dodatečné
napojení dvířek

Souprava distančních
prvků ABSOLUT - 6 ks

Revizní uzávěr 
na tuhá paliva 

Revizní uzávěr 
na plyn 

Explozní klapka 

Plechová manžeta
- pro ztracené bednění

Napojovací adaptér 
- vnitřní
- do 1600

Napojovací adaptér
- vnější
- do 1600

Lapač jisker

Meidingerova hlava

** na objednání, dodávka do 10 pracovních dní

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

20*18161412

-
-

-
-

50581200
2 024

23131200
338

-
-

1403120060
694

-
-

23211218
668

22161400
844

22162000
1 228

-
-

-
-

50591400
733

50601400
1 408

50581400
2 053

23131416
354

1404140060
470

1403140060
764

-
-

23211218
668

22161600
930

22162000
1 228

23361400
1 520

23371400
1 456

50591600
966

50601600
1 983

50581600
2 700

23131416
354

1404160060
470

1403160060
819

22241600
2 453

23211218
668

22161600
930

-
-

23361600
1 659

23371600
1 590

50591800
1 199

50601800
2 514

50581800
3 281

23131820
354

1404180060
482

1403180060
877

22241800
2 513

23211218
668

22161800
1 215

-
-

23361800
1 784

23371800
1 742

50592000
1 117

50602000
2 339

50582000
3 000

23131820
354

1404200060
492

-
-

22242000
2 748

23212000
732

22162000
1 228

-
-

23362000
1 924

23372000
1 894

Obsah: dodatečné napojení pro kouřovod 900, čelní deska včetně čtyř úhelníků, pilka, omítkový
kroužek, sáček se 4 hřebíky, spárovací hmota FM 1 kg, vyřezávací šablona, dílčí montážní návod.

Obsah: dodatečné napojení pro kouřovod 450, čelní deska včetně čtyř úhelníků, pilka, omítkový
kroužek, sáček se 4 hřebíky, spárovací hmota FM 1 kg, vyřezávací šablona, dílčí montážní návod.

Obsah: dodatečné napojení pro dvířka, komínová dvířka, pilka, spárovací hmota FM 1 kg,  těs-
nící uzávěr (pr. 12, 14) nebo revizní uzávěr pro tuhá paliva (pr. 16, 18, 20), vyřezávací šablona,
dílčí montážní návod.

* průměr 20 na objednání, dodávka do 10 pracovních dnů

23161220
1 347

22140000
225

19041220
174
0,70
0,80
0,80
0,90

26050000
261
1 ks

Přivětrávací LAS
- adaptér ABSOLUT

Těsnící set 
- pro dvířka

Maltová směs
- tenkovrstvá
- spotřeba na 1 bm v kg

Spárovací hmota
RAPID

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks

Objednací znak
Kč / ks
jednopr. bez větr. š. 12-18
jednopr. s větr. š. 20
dvoupr. bez větr. š.
dvoupr. s větr. š.

Objednací znak
Kč / ks
spotřeba na 4 bm v ks
(pro všechny průměry)

**

**

**

**

10 kg

**

Pro těsnost komínových a revizních dvířek při Blower Door testu
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světlý průřez v cm

ABSOLUT - základní souprava ABSOLUT VARI
- pro napojení kouřovodu od spotřebičů s malou 
výškou spalinového hrdla od cca 600 mm

Základní souprava 
ABSOLUT VARI

OBSAH:
Komínová profilovaná vložka
dvířka 330 mm
Komínová profilovaná vložka 
330 mm
Miska pro kondenzát 
- plochá ABS
Revizní uzávěr na pevná paliva

Odvod kondenzátu 
(sifon) DN 40
Sáček mazací pasty

Plastová krytka 
odvodu kondenzátu ABS
Komínová dvířka ABS

Kónické vyústění ABS

Spárovací hmota FM Rapid
(11,33 bm)
Ruční pistole

Houbička

Souprava dist. prvků ABS 
(4x6 ks dist. prvků = 11,66 bm)
Vyhlazovač spár

Pilka

Vyřezávací šablona

DÁLE OBSAHUJE:
Prohlášení o shodě, Identifikační štítek, Karton, Montážní návod

Objednací znak
Kč / ks 

Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 
Objednací znak
ks 

18 Založení komína 
se základní soupravou VARI16

30161600
6 601

50151600
1 

50131600
1 

50071600
1 

1404160060
1 

22230000
1 

22110000
1 

22100000
1 

13151220
1 

23171600
1 

26050000
3 

21070000
1 

21020000
1 

23131416
4 

1201160060
1 

21060000
1 

21161220
1

30161800
6 689

50151800
1 

50131800
1 

50071800
1 

1404180060
1 

22230000
1 

22110000
1 

22100000
1 

13151220
1 

23171800
1 

26050000
3 

21070000
1 

21020000
1 

23131820
4 

1201180060
1 

21060000
1 

21161220
1

cc
a 6

00
 m

m

T-kus kouřovod 330 mm
(součást soupravy pro napojení kouřovodu)

T-kus horní dvířka 330 mm

Šamotová miska plochá 35 mm

Soklová deska

Seříznutá tvárnice

ABSOLUT

Profilovaná vložka 330 mm
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2018161412

51071218 
2 345
36/36
21,0

-
21101220

2 352

51861218
2 739
36/50
23,0

21811220
21801220

2 442

51481218
3 332
36/65
36,0

21411218
21401218

2 531

51661218
3 726
36/83
47,0

21611218
21601218

2 619

51071218 
2 345
36/36
21,0

-
21101220

2 352

51861218
2 739
36/50
23,0

21811220
21801220

2 442

51481218
3 332
36/65
36,0

21411218
21401218

2 531

51661218
3 726
36/83
47,0

21611218
21601218

2 619

51071218 
2 345
36/36
21,0

-
21101220

2 352

51861218
2 739
36/50
23,0

21811220
21801220

2 442

51481220
3 598
38/71
40,0

-
-
-

51661220
4 172
38/88
40,0

-
-
-

51071218 
2 345
36/36
21,0

-
21101220

2 352

51861218
2 739
36/50
23,0

21811220
21801220

2 442

51481218
3 332
36/65
36,0

21411218
21401218

2 531

51661218
3 726
36/83
47,0

21611218
21601218

2 619

51072000 
2 612
38/38
23,0

-
21101220

2 352

51862000
3 007
38/54
23,0

21811220
21801220

2 442

51481218
3 332
36/65
36,0

21411218
21401218

2 531

51661218
3 726
36/83
47,0

21611218
21601218

2 619

51481220
3 598
38/71
40,0

-
-
-

51661220
4 172
38/88
40,0

-
-
-

51481218
3 332
36/65
36,0

21411218
21401218

2 531

51661218
3 726
36/83
47,0

21611218
21601218

2 619

51481220
3 598
38/71
40,0

-
-
-

51661220
4 172
38/88
40,0

-
-
-

Termoizolační tvárnice, těsnící sety

51481220
3 598
38/71
40,0

-
-
-

51661220
4 172
38/88
40,0

-
-
-

světlý průřez v cm

Termoizolační tvárnice
- bez větrací šachty

Těsnící set rovnoběžný
Těsnící set kolmý

Termoizolační tvárnice
- s větrací šachtou

Těsnící set rovnoběžný
Těsnící set kolmý

Termoizolační tvárnice
- bez větrací šachty

Těsnící set rovnoběžný
Těsnící set kolmý

Termoizolační tvárnice
- s větrací šachtou

Těsnící set rovnoběžný
Těsnící set kolmý

Objednací znak 
Kč / ks
vnější rozměr cm
hmotnost v kg

Objednací znak L
Objednací znak S
Kč / ks L, S

Objednací znak 
Kč / ks
vnější rozměr cm
hmotnost v kg

Objednací znak L
Objednací znak S
Kč / ks L, S

Objednací znak 
Kč / ks
vnější rozměr cm
hmotnost v kg

Objednací znak L
Objednací znak S
Kč / ks L, S

Objednací znak 
Kč / ks
vnější rozměr cm
hmotnost v kg

Objednací znak L
Objednací znak S
Kč / ks L, S

světlý průřez v cm 18/2016/1614/2014/1814/1612/2012/1812/16 16/20

JEDNOPRŮDUCHOVÉ

DVOUPRŮDUCHOVÉ

S - delší strana komínu kolmo k hřebenu

hřeben

hřeben

L - delší strana komínu rovnoběžně s hřebenem

Poloha komínů k hřebenu (S, L):

** na objednání, dodávka do 10 pracovních dní

**
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12 14 16 18

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ :

24121200
12 453
265,0

24851200
14 032
346,0

51021218
895

38/38
24,5

51841218
1 060
38/52
33,4

18101218
1 170
44/44

7,8

18841218
1 240
44/58

8,0

50111200
706
134
3,9

24121400
12 565
265,0

24851400
14 144
346,0

51021218
895

38/38
24,5

51841218
1 060
38/52
33,4

18101218
1 170
44/44

7,8

18841218
1 240
44/58

8,0

50111400
762
153
3,9

24121600
12 781
268,0

24851600
14 360
349,0

51021218
895

38/38
24,5

51841218
1 060
38/52
33,4

18101218
1 170
44/44

7,8

18841218
1 240
44/58

8,0

50111600
870
183
5,4

24121800
13 173
269,0

24851800
14 752
350,0

51021218
895

38/38
24,5

51841218
1 060
38/52
33,4

18101218
1 170
44/44

7,8

18841218
1 240
44/58

8,0

50111800
1 066
205
5,9

Sada ABSOLUT FINAL
- pro ukončení 1350 mm

Sada ABSOLUT FINAL
s větrací šachtou
- pro ukončení 1350 mm

Komínová tvárnice 
ABSOLUT FINAL  
- výška 150 mm

Komínová tvárnice 
ABSOLUT FINAL  
s větrací šachtou
- výška 150 mm

Krycí deska 
ABSOLUT FINAL 
s přesahem 2 cm

Krycí deska 
ABSOLUT FINAL 
s přesahem 2 cm
- s větrací šachtou

Komínová profilovaná
vložka 
- výška 660 mm

Objednací znak nový
Kč / ks
hmotnost v kg (bez palety)

Objednací znak nový
Kč / ks
hmotnost v kg (bez palety)

Objednací znak nový
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

světlý průřez v cm

Komínové tvárnice FINAL - jsou betonové výrobky, u kterých jsou výskyt povrchových
výkvětů a odchylky barevnosti běžnými projevy zrání výrobku a nelze je proto
považovat za vadu výrobku.

OBSAH - SADA BEZ VĚTRACÍ ŠACHTY
9 ks tvárnice ABSOLUT FINAL, 2 komínové vložky ABSOLUT 660 mm, 1 ks krycí
deska ABSOLUT FINAL, 1 ks maltová směs tenkovrstvá, 2 ks statická souprava 
2 x 3 m, montážní návod.

OBSAH - SADA S VĚTRACÍ ŠACHTOU
9 ks tvárnice ABSOLUT FINAL, 2 komínové vložky ABSOLUT 660 mm, 1 ks krycí
deska ABSOLUT FINAL, 1 ks maltová směs tenkovrstvá, 2 ks statická souprava 
2 x 3 m, montážní návod.

Maltová směs tenkovrstvá 
- zdící a zálivková (10 kg)

1902000001
(MRTLT)
174,-

Tyč výztužná (1 m) 
s válcovou maticí

27200000
(VTP14)

91,-

(2 ks závitové tyče, 4 ks výztužné
tyče, spojovací materiál)

Statická souprava 2 x 3 m
27110000

(SVT)
671,-

Plastová krytka FINAL
22141220

(KRYTKA FINAL)
4,-

Statická souprava 4 x 4 m
27230000
1 841,-

Statická souprava 4 x 6 m
27240000
2 903,-

(4 ks závitové tyče, 12 ks
výztužné tyče, spojovací materiál)

(4 ks závitové tyče, 20 ks
výztužné tyče, spojovací materiál)

10 kg

Komínová hlava ABSOLUT FINALNO
VIN

KA

ABSOLUT
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12
14
16
18

12
14
16
18

12/16
12/18
14/16
14/18
16/16
12/20
14/20
16/20
18/20
12/16
12/18
14/16
14/18
16/16
12/20
14/20
16/20
18/20

75 100 125 150 175 200 250
výška pláště v cm

otvor v krycí
desce v cm

36/36
96011218
76011218

96012000
76012000

96811218
76811218

96821218
76821218

96831218
76831218

96841218
76841218

96851218
76851218

96861218
76861218

96871218
76871218

96812000
76812000

96822000
76822000

96832000
76832000

96842000
76842000

96852000
76852000

96862000
76862000

96872000
76872000

96022000
76022000

96032000
76032000

96042000
76042000

96052000
76052000

96062000
76062000

96072000
76072000

96021218
76021218

96031218
76031218

96041218
76041218

96051218
76051218

96061218
76061218

96071218
76071218

průměr
v cm

vnější rozměr
tvárnice

jednoprůduchový bez větrací šachty

dvouprůduchový bez větrací šachty

dvouprůduchový s větrací šachtou

jednoprůduchový s větrací šachtou

rozměr pláště
v cm

váha
kg/bm

objednací
znak

Kč/ks

20

20 25

22/22

22/25

36/65
96411218
76411218

96411220
76411220

96611218
76611218

96611220
76611220

96621220
76621220

96631220
76631220

96641220
76641220

96651220
76651220

96661220
76661220

96671220
76671220

96621218
76621218

96631218
76631218

96641218
76641218

96651218
76651218

96661218
76661218

96671218
76671218

96421220
76421220

96431220
76431220

96441220
76441220

96451220
76451220

96461220
76461220

96471220
76471220

96421218
76421218

96431218
76431218

96441218
76441218

96451218
76451218

96461218
76461218

96471218
76471218

38/71

22/22 36/83

22/25 38/88

38/54

22 36/50

25 38/38

49/49 54

49/67 66

49/80 74

49/99 85

22

objednací
znak

Kč/ks objednací
znak

Kč/ks objednací
znak

Kč/ks objednací
znak

Kč/ks objednací
znak

Kč/ks objednací
znak

Kč/ks

8 454

8 454

9 138

9 138

10 448

10 317

10 317

12 180

12 180

14 044

14 044

15 908

15 908

17 767

17 767

21 499

21 499

15 101 17 089 19 077 23 053

15 101 17 089 19 077 23 053

17 210 19 461 21 807 26 543

17 210 19 461 21 807 26 543

11 125 13 112

13 112

14 895

14 895

11 125

12 699

10 448

11 498

11 498

13 749

13 749

16 418

16 418

19 118

19 118

21 154

21 154

23 565

23 565

28 119

28 119

12 699

Komínové pláště z vláknitého betonu
ABSOLUT

96.... - struktura omítková 76.... - struktura cihlová
cihlová červená (ziegelrot)

hnědá (vandyckbraun)

POZOR:
Kónické vyústění je součástí
Základní soupravy nebo
Soupravy komínové paty.

Dodací lhůta pláš�ů je 3 - 4 týdny.
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kónické vyústění
2315xx00

komínová tvárnice
5183xxxx

komínová dvířka ALU bílá
13131225

podstavec pro odvod
kondenzátu do kanalizace
5005xx00

větrací mřížka 
k zajištění funkce
zadního odvětrání
2002xxxx

víceúčelová šachta

čelní deska minerální
(souprava)
1206xxxx

Nadstřešní část:
1. varianta - betonové prvky

UNI *** FINAL
2. varianta - komínový pláš� 

z vláknitého betonu 
3. varianta - obezdění z cihel 

a prefabrikovaná krycí 
a krakorcová deska

komínová vložka 
pro napojení kouřovodu
5051xxxx

komínový štítek

výztužná tyč

•• třívrstvý komín - tvárnice, izolace  
a kvalitní komínová vložka
•• certifikovaný výrobek
•• vhodný pro všechny druhy paliv
•• vhodný pro spotřebiče na pevná,

kapalná a plynná paliva 
(kromě kondenzačních) 
•• v případě přechodu z pevných paliv 

na plyn není třeba komín vložkovat 
•• vysoká kvalita komínové vložky 

zaručuje dolnost proti vlhkosti, 
korozi a vyhoření 
- trojnásobná záruka 30 let
•• odolnost proti kyselinám 

obsaženým ve spalinách 
•• systém zadního odvětrání

odvádí případnou vlhkost 
z tepelné izolace
•• stavebnicový systém 

- rychlá montáž s vyloučením 
montážních chyb

Schiedel UNI*** PLUS
NEJPRODÁVANĚJŠÍ KOMÍNOVÝ SYSTÉM NA TRHU

Veškeré prvky pro průměry 12, 30, 35 a 40 pouze na objednávku. Dodací lhůta do 10 pracovních dní. UNI*** PLUS

Trojnásobná záruka:
· vyhoření
· koroze
· odolnost vůči vlkosti

Komínový systém UNI*** PLUS je uni-
verzální třívrstvý komínový systém s kla-
sickými  komínovými vložkami, vyrobenými
z mimořádně kvalitních surovin.

Vnitřní komínové vložky se vyznačují
vysokou odolností vůči teplotním změnám,
vlhkosti a absolutní odolností vůči korozi. 
Zvyšují univerzálnost celého systému. 

Použití originálních dílů je předpokla-
dem pro poskytnutí trojnásobné záruky.
Systém je určen pro všechny druhy
paliv, není třeba jej vložkovat jinými
materiály.

Záruka 30 let
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SADY UNI*** PLUS

· první 3 (resp. 2,33) m komína na jedné paletě
· jednoduchá manipulace
· kompletnost dodávky
· zrychlení nákupu a prodeje
· úspora místa na skladě
· zvýšení podílu příslušenství

Co potřebujete dál, když si koupíte sady?

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS KOMÍN NA PALETÁCHPŘIPRAVILI JSME PRO VÁS KOMÍN NA PALETÁCH

Sada základ komína
· 4 běžné metry komína na jedné paletě
· tvárnice, izolace, vložky
· kompletnost dodávky
· zjednodušení logistiky
· úspora místa na skladě

Sada střed komína

1) dle výšky komína dopočítat zbývající kusy
příklad pro výpočet:
výška komína - 3 (2,33) m (sada) - 4x sada střed = zbývající metry
zbývající metry x 3 komínové vložky = počet vložek

x 3 komínové tvárnice = počet tvárnic
x 6 ks izolace = počet izolací

2) zvolit variantu ukončení komína
- komínová hlava UNI*** FINAL + souprava komínové hlavy 
- krakorcová a lehká krycí deska, souprava komínové hlavy, 

obezdívka z cihel 
- komínový pláš� z vláknitého betonu, souprava komínové hlavy 

KOMÍN NA PALETÁCH
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Obsah:
9 ks komínové tvárnice, 5 ks komínové vložky 330 mm, 1 ks komínová vložka
pro dvířka 660 mm, 1 ks komínová vložka pro kouřovod (900 nebo 450) 660 mm,
18 ks izolační rohože, 1 ks podstavec pro odvod kondenzátu, 1 ks větrací mřížka,
1 ks komínová dvířka ALU, 1 ks čelní deska minerální, 1 ks maltovací šablona UNI,
spárovací hmota RAPID 310 ml - dle potřeby, montážní návod UNI*** PLUS,
záruční list, identifikační štítek, houbička, ruční pistole, těsnící přechod.

Sada Základ komína UNI, jednoprůduchová = 3 m

Obsah:
12 ks komínové tvárnice, 12 ks komínové vložky 330 mm, 24 ks izolační rohože.

NEZAPOMEŇTE ! Sady UNI 
- zjednodušení logistiky a kompletní dodávka

Sada Střed komína UNI, jednoprůduchová = 4 m

14
24031400

(SADAUNIP14)
12 834

3
255,2

14L
24831400

(SADAUNIP14L)
13 653

3
346,8

16
24031600

(SADAUNIP16)
13 739

3
262,0

18
24031800

(SADAUNIP18)
14 789

3
322,2

18/45
24041800

(SADAUNIP18/45)
15 351

3
324,7

20
24032000

(SADAUNIP20)
15 267

3
327,4

20/45
24042000

(SADAUNIP20/45)
15 979

3
330,3

světlý průřez v cm

objednací znak nový

objednací znak původní
Kč/ks
výška v m
hotnost v kg (bez palety Euro)
(hmotnost palety Euro = 20 kg)

Sada základ komína UNI:

Sada Základ komína UNI, dvouprůduchová = 2,33 m
Obsah:
7 ks komínové tvárnice, 3 ks komínové vložky (14) 330 mm, 3 ks komínové
vložky (18;20) 330 mm, 1 ks komínová vložka pro dvířka (14) 660 mm, 1 ks
komínová vložka pro dvířka (18;20) 660 mm, 1 ks komínová vložka pro kouřovod
(14) 660 mm, 1 ks komínová vložka pro kouřovod (18;20) 660 mm (90o nebo
45o), 1 ks podstavec pro odvod kondenzátu (14), 1 ks podstavec pro odvod kon-
denzátu (18;20), 14 ks izolační rohože (14), 14 ks izolační rohože (18;20), 2 ks
komínová dvířka ALU, 2 ks větrací mřížka, 1 ks čelní deska minerální 14, 1 ks
čelní deska minerální (18;20), 1 ks maltovací šablona UNI (14), 1 ks maltovací
šablona UNI (18;20), 10 ks spárovací hmota RAPID 310 ml, montážní návod
UNI*** PLUS, 2 ks záruční listy, 2 ks identifikační štítek, houbička, ruční pistole, 
2 ks těsnící přechod.

20L
24832000

(SADAUNIP20L)
16 352

3
402,9

20L/45
24842000

(SADAUNIP20L/45)
17 064

3
404,3

1418
24431418

(SADAUNIP1418)
24 516

2,33
425,6

1418/45
24441418

(SADAUNIP1418/45)
25 078

2,33
427,9

1420
24431420

(SADAUNIP1420)
24 882

2,33
431,1

1420/45
24441420

(SADAUNIP1420/45)
25 595

2,33
433,0

světlý průřez v cm

objednací znak nový

objednací znak původní
Kč/ks
výška v m
hotnost v kg (bez palety Euro)
(hmotnost palety Euro = 20 kg)

14
24101400

(STŘED UNI 14 4M)
7 308

4
317,70

16
24101600

(STŘED UNI 16 4M)
8 208

4
323,90

18
24101800

(STŘED UNI 18 4M)
9 048

4
401,9

20
24102000

(STŘED UNI 20 4M)
9 744

4
406,00

20L
24112000

(STŘED UNI 20L 4M)
11 232

4
505,00

světlý průřez v cm

objednací znak nový

objednací znak původní
Kč/ks
výška v m
hotnost v kg (bez palety Euro)
(hmotnost palety Euro = 20 kg)

UNI*** PLUS

Sada střed komína UNI:



-
-

30031200
(GPP12)
6 309
13,80

50051200
(SST 12)
1 449

26050000
(FM RAPID)

261
3

21070000
(HP)
50

13131225
(PT UNI 1225)

2 376

20021220
(ZLGP1220)

544

-
-
-

12061216
(FPP1216)

765

21041216
(MS1216)

300

22220000
42

-
-

30031400
(GPP14)
6 702
14,35

50051400
(SST 14)
1 581   

26050000
(FM RAPID)

261 
4

21070000
(HP)
50

13131225
(PT UNI 1225)

2 376

20021220
(ZLGP1220)

544

-
-
-

12061216
(FPP1216)

765

21041216
(MS1216)

300

22220000
42

30131600
(GPP16/45)
30031600
(GPP16)
7 061
15,80

50051600
(SST 16)
1 679

26050000
(FM RAPID)

261
5

21070000
(HP)
50

13131225
(PT UNI 1225)

2 376

20021220
(ZLGP1220)

544

12071600
(FPP16/45)

765
12061216
(FPP1216)

765

21041216
(MS1216)

300

22220000
42

30131800
(GPP18/45)
30031800
(GPP18)
7 499
17,90

50051800
(SST 18)
1 736

26050000
(FM RAPID)

261
6

21070000
(HP)
50

13131225
(PT UNI 1225)

2 376

20021220
(ZLGP1220)

544

12071800
(FPP18/45)

859
12061820
(FPP1820)

859

21041820
MS1820

326

22220000
42

30132000
(GPP20/45)
30032000
(GPP20)
7 579
19,23

50052000
(SST 20)
1 816

26050000
(FM RAPID)

261
6

21070000
(HP)
50

13131225
(PT UNI 1225)

2 376

20021220
(ZLGP1220)

544

12072000
(FPP20/45)

859
12061820
(FPP1820)

859

21041820
MS1820

326

22220000
42

-
-

30032500
(GP 25)
7 994
26,35

50052500
(SST 25)
2 534

-
-
-
-

-
-
-

13131225
(PT UNI 1225)

2 376

20022025
(ZLG 2025)

549

-
-
-

12062500
(FP 25)
1 695

21042500
(MS 25)

798

22220000
42

-
-

30033000
(GP 30)
11 031
37,85

50053000
(SST 30)
2 855

-
-
-
-

-
-
-

13033045
(PT 3045)

4 219

20023035
(ZLG 3035)

1 148

-
-
-

12063000
(FP 30)
1 883

21043000
(MS 30)

884

22220000
42

-
-

30033500
(GP 35)
17 687
35,71

50053500
(SST 35)
7 247

-
-
-
-

-
-
-

13033045
(PT 3045)

4 219

20023035
(ZLG 3035)

1 148

-
-
-

12063500
(FP 35)
3 403

21043500
(MS 35)
1 628

22220000
42

-
-

30034000
(GP 40)
18 652
53,10

50054000
(SST 40)
7 411

-
-
-
-

-
-
-

13033045
(PT 3045)

4 219

20024045
(ZLG 4045)

1 570

-
-
-

12064000
(FP 40)
3 748

21044000
(MS 40)
1 662

22220000
42

Základní souprava UNI 450

Základní souprava UNI 900

Obsahuje:
Podstavec 
pro odvod kondenzátu

Spárovací hmota FM RAPID
- balení 310 ml

Ruční pistole

Komínová dvířka ALU - bílá
- s výbornou těsností

Větrací mřížka UNI
- nutná k zajištění funkce

zadního odvětrání

Čelní deska minerální 450

Čelní deska minerální 900

Maltovací šablona UNI

Těsnící přechod

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
spotřeba na 10 bm/ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Kč / ks

světlý průřez v cm 30252018161412 40*35*

Základní soupravy

Dále obsahuje: montážní návod, záruční list, identifikační štítek, houbička
*u větších průměrů se souprava prodává bez kartonu.

10

20

ø 30 - 40 na objednávku. Dodací lhůta do 10 prac. dní.Na objednávku.
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403530252018161412světlý průřez v cm

50471200
(RR 12)

167
144
15,0
4,50

50421200
(PA 12)

798
48

15,0
10,70

50511200
(RA 1214)

798
42

15,0
10,00

-
-
-
-
-
-

14041200
(MATP12)

87
2,0
42

51031216
(MSTP1216)

243
24

32/32
20,20

51831216
(MSTP1216L)

336
18

32/46
10/22
30,30

Univerzální, pro všechny druhy paliv
- trojnásobná záruka

50471400
(RR 14)

190
150
17,0
5,20

50421400
(PA 14)

823
44

17,0
12,20

50511414
(RA 1414)

823
40

17,0
11,40

-
-
-
-
-
-

14041400
(MATP14)

88
2,0
31

51031216
(MSTP1216)

243
24

32/32
20,20

51831216
(MSTP1216L)

336
18

32/46
10/22
30,30

50471600
(RR 16)

261
125
19,0
5,90

50421600
(PA 16)

918
40

19,0
13,20

50511616
(RA 1616)

918
32

19,0
12,80

50531616
(RA 1616/45 O)

1 508
12

19,0
15,10

14041600
(MATP16)

90
2,0
23

51031216
(MSTP1216)

243
24

32/32
20,20

51831216
(MSTP1216L)

336
18

32/46
10/22
30,30

50471800
(RR 18)

277
100
21,0
6,60

50421800
(PA 18)

963
30

21,0
14,00

50511818
(RA 1818)

963
28

21,0
14,20

50531818
(RA 1818/45 O)

1 549
10

21,0
16,50

14041800
(MATP18)

91
2,0
31

51031820
(MSTP1820)

295
24

36/36
25,70

51831820
(MSTP1820L)

419
18

36/50
10/26
33,90

50472000
(RR 20)

325
75

23,0
7,20

50422000
(PA 20)
1 007

24
23,0
15,60

50512020
(RA 2020)

1 007
22

23,0
15,90

50532020
(RA 2020/45 O)

1 749
10

23,0
18,80

14042000
(MATP20)

96
2,0
21

51031820
(MSTP1820)

295
24

36/36
25,70

51831820
(MSTP1820L)

419
18

36/50
10/26
33,90

50472500
(RR 25)

589
55

30,0
14,00

50422500
(PA 25)
1 875

16
30,0
31,00

50512525
(RA 2525)

2 628
16

30,0
33,00

50522535
(RA 2525/45)

3 423
10

30,0
41,00

14042500
(MAT 25)

116
2,0
35

51032500
(MST 25)

530
12

48/48
45,70

51832500
(MST 25L)

710
8

48/62
2x 10,5/17

61,60

50473000
(RR 30)

698
30

35,0
16,00

50423000
(PA 30)
2 521

12
35,0
36,00

50513030
(RA 3030)

2 782
8

35,0
38,50

50523030
(RA 3030/45)

3 984
8

35,0
50,50

14043000
(MAT 30)

129
2,0
40

51033000
(MST 30)

621
12

55/55
56,30

51833000
(MST 30L)

810
8

55/71
2x 12/20

77,00

50473500
(RR 35)
1 042

20
41,0
21,00

50423500
(PA 35)
3 125

8
41,0
47,00

50513535
(RA 3535)

3 053
8

41,0
52,00

-
-
-
-
-
-

14043500
(MAT 35)

180
2,0
40

51033500
(MST 35)

925
8

60/60
104,00

51833500
(MST 35L)

1 167
8

60/78
2x 14/22,5

120,00

50474000
(RR 40)
1 628

15
46,0
28,00

50424000
(PA 40)
10 477

4
46,0
54,00

50514000
(RA 4040)
10 005

4
46,0
63,50

-
-
-
-
-
-

14044000
(MAT 40)

204
2,0
40

51034000
(MST 40)

973
6

67/67
124,00

51834000
(MST 40L)

1 188
4

67/86
2x 15,5/26

153,00

Komínová vložka 
kvalita UNI***
výška - 330 mm

Komínová vložka 
- pro dvířka
výška - 660 mm

Komínová vložka 
- pro kouřovod

pro 90o napojení
výška - 660 mm

Komínová vložka 
- pro kouřovod

pro 45o napojení
výška - 660 mm
- 16-20 s okapničkou

Izolační rohož UNI
- nehořlavá
výška - 330 mm

Komínová tvárnice UNI
- bez větrací šachty
výška - 330 mm

Komínová tvárnice UNI
- s větrací šachtou
výška - 330 mm

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
spotřeba na 1 tvárnici / ks
tlouš�ka v mm

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
rozměr větrací šachty
hmotnost v kg

Na objednávku.

UNI*** PLUS

ø 30 - 40 na objednávku. Dodací lhůta do 10 prac. dní.
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světlý průřez v cm

Dvouprůduchový, pro všechny druhy paliv
- trojnásobná záruka

Komínová tvárnice UNI
- dvouprůduchová
- bez větrací šachty
výška - 33 cm

Komínová tvárnice UNI
- dvouprůduchová
- s větrací šachtou
výška - 33 cm

Komínová vložka
- kvalita UNI***
- výška - 330 mm

Komínová vložka
- pro dvířka
- výška - 660 mm

Komínová vložka
- pro kouřovod 900

- výška - 660 mm

Komínová vložka
- pro kouřovod 450

- výška - 660 mm
- s okapničkou

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
rozměr větrací šachty
hmotnost v kg

20/2016/2016/1816/1614/2014/1814/1614/14 18/18
51431216

(MSTP12161216)
437
12

32/59
34,70

51631216
(MSTP1216L1216)

519
12

32/72
10/22
43,20

50471400
(RR 14)

190
150
17,0
5,20

50421400
(PA 14)

823
44

17,0
12,20

50511414
(RA 1414)

823
40

17,0
11,40

-
-
-
-
-
-

51431216
(MSTP12161216)

437
12

32/59
34,70

51631216
(MSTP1216L1216)

519
12

32/72
10/22
43,20

50471600
(RR 16)

261
125
19,0
5,90

50421600
(PA 16)

918
40

19,0
13,20

50511616
(RA 1616)

918
32

19,0
12,80

50531616
(RA 1616/45 O)

1 508
12,0
19,0
15,10

51431220
(MSTP12161820)

513
12

36/64
41,40

51631220
(MSTP1216L1820)

622
12

36/81
14/26
51,30

50471800
(RR 18)

277
100
21,0
6,60

50421800
(PA 18)

963
30

21,0
14,00

50511818
(RA 1818)

963
28

21,0
14,20

50531818
(RA 1818/45 O)

1 549
10,0
21,0
16,50

51431220
(MSTP12161820)

513
12

36/64
41,40

51631220
(MSTP1216L1820)

622
12

36/81
14/26
51,30

50472000
(RR 20)

325
75

23,0
7,20

50422000
(PA 20)
1 007

24
23,0
15,60

50512020
(RA 2020)

1 007
22

23,0
15,90

50532020
(RA 2020/45 O)

1 749
10,0
23,0
18,80

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
spotřeba na jednu tvárnici
tlouš�ka v mm

14041400
(MATP14)

88
2,0
31

14041600
(MATP16)

90
2,0
23

14041800
(MATP18)

91
2,0
31

14042000
(MATP20)

96
2,0
21

51431216
(MSTP12161216)

437
12

32/59
34,70

51631216
(MSTP1216L1216)

519
12

32/72
10/22
43,20

51431220
(MSTP12161820)

513
12

36/64
41,40

51631220
(MSTP1216L1820)

622
12

36/81
14/26
51,3

51431220
(MSTP12161820)

513
12

36/64
41,40

51631220
(MSTP1216L1820)

622
12

36/81
14/26
51,3

51431820
(MSTP18201820)

539
12

36/67
39,60

51631820
(MSTP1820L1820)

648
12

36/83
13/26
50,00

51431820
(MSTP18201820)

539
12

36/67
39,60

51631820
(MSTP1820L1820)

648
12

36/83
13/26
50,00

20161420181614 18
Izolační rohož minerální
- nehořlavá

Další kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu (www.schiedel.cz).
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30252018161412
17011216
(KPP1216)
1 056
58/58
40,40

17811216
(KPP1216L)

1 451
58/72
49,80

18021216
(GAPP1216)

1 427
21

64,5/64,5
23,70

18821216
(GAPP1216L)

1 816
21

64,5/78,5
26,40

17411216
(KPP12161216)

1 408
58/85
56,50

17611216
(KPP1216L1216)

1 653
58/98
64,90

18421216
(GAPP12161216)

2 552
21/21

64,5/91,5
29,40

18621216
(GAPP1216L1216)

2 890
21/21
65/105
34,00

17011216
(KPP1216)
1 056
58/58
40,40

17811216
(KPP1216L)

1 451
58/72
49,80

18021216
(GAPP1216)

1 427
21

64,5/64,5
23,70

18821216
(GAPP1216L)

1 816
21

64,5/78,5
26,40

17411216
(KPP12161216)

1 408
58/85
56,50

17611216
(KPP1216L1216)

1 653
58/98
64,90

18421216
(GAPP12161216)

2 552
21/21

64,5/91,5
29,40

18621216
(GAPP1216L1216)

2 890
21/21
65/105
34,00

17011216
(KPP1216)
1 056
58/58
40,40

17811216
(KPP1216L)

1 451
58/72
49,80

18021216
(GAPP1216)

1 427
21

64,5/64,5
23,70

18821216
(GAPP1216L)

1 816
21

64,5/78,5
26,40

17411220
(KPP12161820)

1 793
62/90
62,70

17611220
(KPP1216L1820)

1 830
62/107
73,50

18421220
(GAPP12161820)

2 828
21/25

68,5/96,5
35,80

18621220
(GAPP1216L1820)

3 166
21/25
69/114
37,00

17011820
(KPP1820)
1 238
62/62
44,60

17811820
(KPP1820L)

1 536
62/76
54,40

18021820
(GAPP1820)

1 667
25

68,5/68,5
27,20

18821820
(GAPP1820L)

1 981
25

68,5/82,5
29,00

17411220
(KPP12161820)

1 793
62/90
62,70

17611220
(KPP1216L1820)

1 830
62/107
73,50

18421220
(GAPP12161820)

2 828
21/25

68,5/96,5
35,80

18621220
(GAPP1216L1820)

3 166
21/25
69/114
37,00

17011820
(KPP1820)
1 238
62/62
44,60

17811820
(KPP1820L)

1 536
62/76
54,40

18021820
(GAPP1820)

1 667
25

68,5/68,5
27,20

18821820
(GAPP1820L)

1 981
25

68,5/82,5
29,00

17411216
(KPP12161216)

1 408
58/85
56,50

17611216
(KPP1216L1216)

1 653
58/98
64,90

18421216
(GAPP12161216)

2 552
21/21

64,5/91,5
29,40

18621216
(GAPP1216L1216)

2 890
21/21
65/105
34,00

17012500
(KP 25)
1 855
74/74
63,20

17812500
(KP 25L)
2 099
74/88
68,50

18012500
(GAP 25)
3 616
34,0

81,5/81,5
23,50

18812500
(GAP 25L)
4 597
34,0

81/95
26,70

17411220
(KPP12161820)

1 793
62/90
62,70

17611220
(KPP1216L1820)

1 830
62/107
73,50

18421220
(GAPP12161820)

2 828
21/25

68,5/96,5
35,80

18621220
(GAPP1216L1820)

3 166
21/25
69/114
37,00

17013000
(KP 30)
1 994
81/81
69,30

17813000
(KP 30L)
2 231
81/97
80,70

18013000
(GAP 30)
3 894
40,3

88/88
32,20

18813000
(GAP 30L)
5 241
40,3

88/104
35,00

17411220
(KPP12161820)

1 793
62/90
62,70

17611220
(KPP1216L1820)

1 830
62/107
73,50

18421220
(GAPP12161820)

2 828
21/25

68,5/96,5
35,80

18621220
(GAPP1216L1820)

3 166
21/25
69/114
37,00

17411820
(KPP18201820)

1 860
62/93
63,00

17611820
(KPP1820L1820)

1 898
62/109
73,30

18421820
(GAP18201820)

3 097
25/25

68,5/99,5
32,50

18621820
(GAP1820L1820)

3 555
25/25
69/116
38,00

Krakorcové a krycí desky pro obezdění - přesah 15 cm
jednoprůduchové a dvouprůduchové UNI

17411820
(KPP18201820)

1 860
62/93
63,00

17611820
(KPP1820L1820)

1 898
62/109
73,30

18421820
(GAP18201820)

3 097
25/25

68,5/99,5
32,50

18621820
(GAP1820L1820)

3 555
25/25
69/116
38,00

světlý průřez v cm

Krakorcová deska UNI
- bez větrací šachty

Krakorcová deska UNI
- s větrací šachtou 

Krycí deska, 
s přesahem 15 cm
- s připevňovací soupravou
- bez větrací šachty
- pro obezdění

Krycí deska, 
s přesahem 15 cm
- s připevňovací soupravou
- s větrací šachtou
- pro obezdění

Krakorcová deska UNI
- bez větrací šachty

Krakorcová deska UNI
- s větrací šachtou 

Krycí deska 
s přesahem 15 cm
- s připevňovací soupravou
- bez větrací šachty
- pro obezdění

Krycí deska
s přesahem 15 cm
- s připevňovací soupravou
- s větrací šachtou
- pro obezdění

Připevňovací souprava
pro krycí desku

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
váha v kg

27060000
(PS)
180
0,50

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnější rozměr cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnější rozměr cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnitřní otvor v cm
vnější rozměr cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnitřní otvor v cm
vnější rozměr cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnitřní otvor v cm
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnitřní otvor v cm
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

světlý průřez v cm 20/2016/2016/1816/1614/2014/1814/1614/14 18/18

POZOR:
Součástí všech krycích desek s
průměrem 12 - 20 je připevňovací
souprava, která slouží k ukotvení
desek k tvárnicim.

JEDNOPRŮDUCHOVÉ

DVOUPRŮDUCHOVÉ

Pouze nejpoužívanější průměry. Případné další možné kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu (www.schiedel.cz).

Dodací lhůta do 10 pracovních dní.Na objednávku.

Krakorcové
a krycí desky
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20 25 3018161412

18061216
(APIP PŘIP 1216)

1 301
52/52

21
15,5

18861216
(APIP PŘIP 1216L)

1 465
52/66

21
18,2

18461216
(APIP PŘIP 12161216)

1 764
52/79
21/21
23,5

18661216
(APIP PŘIP 1216L1216)

2 028
52/92
21/21
28,5

18061216
(APIP PŘIP 1216)

1 301
52/52

21
15,5

18861216
(APIP PŘIP 1216L)

1 465
52/66

21
18,2

18461216
(APIP PŘIP 12161216)

1 764
52/79
21/21
23,5

18661216
(APIP PŘIP 1216L1216)

2 028
52/92
21/21
28,5

18061216
(APIP PŘIP 1216)

1 301
52/52

21
15,5

18861216
(APIP PŘIP 1216L)

1 465
52/66

21
18,2

18461220
(APIP PŘIP 12161820)

1 908
56/84
21/25
29,5

18661220
(APIP PŘIP 1216L1820)

2 197
56/101
21/25
32,5

18061820
(APIP PŘIP 1820)

1 369
56/56

25
17,5

18861820
(APIP PŘIP 1820L)

1 554
56/70

25
19,3

18461220
(APIP PŘIP 12161820)

1 908
56/84
21/25
29,5

18661220
(APIP PŘIP 1216L1820)

2 197
56/101
21/25
32,5

18061820
(APIP PŘIP 1820)

1 369
56/56

25
17,5

18861820
(APIP PŘIP 1820L)

1 554
56/70

25
19,3

18461216
(APIP PŘIP 12161216)

1 764
52/79
21/21
23,5

18661216
(APIP PŘIP 1216L1216)

2 028
52/92
21/21
28,5

18162500
(APIP 25)
3 567
68/68

34
25,5

18962500
(APIP 25L)

4 573
68/82

34
29,0

18461220
(APIP PŘIP 12161820)

1 908
56/84
21/25
29,5

18661220
(APIP PŘIP 1216L1820)

2 197
56/101
21/25
32,5

18163000
(APIP 30)
3 884
75/75
40,3
30,5

18963000
(APIP 30L)

4 945
75/91
40,3
33,0

18461220
(APIP PŘIP 12161820)

1 908
56/84
21/25
29,5

18661220
(APIP PŘIP 1216L1820)

2 197
56/101
21/25
32,5

18461820
(APIP PŘIP 18201820)

2 052
56/87
25/25
31,5

18661820
(APIP PŘIP 1820L1820)

2 297
56/103
25/25
32,5

Krycí desky - přesah 8 cm
jednoprůduchové a dvouprůduchové UNI

18461820
(APIP PŘIP 18201820)

2 052
56/87
25/25
31,5

18661820
(APIP PŘIP 1820L1820)

2 297
56/103
25/25
32,5

světlý průřez v cm

Krycí deska 
s přesahem 8 cm
- bez větrací šachty
- s připevňovací soupravou

Krycí deska  
s přesahem 8 cm
- s větrací šachtou
- s připevňovací soupravou

Krycí deska 
s přesahem 8 cm
- bez větrací šachty
- s připevňovací soupravou

Krycí deska 
s přesahem 8 cm
- s větrací šachtou
- s připevňovací soupravou

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnější rozměr cm
vnitřní průměr otvoru cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnější rozměr cm
vnitřní průměr otvoru cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnější rozměr cm
vnitřní průměr otvoru cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnější rozměr cm
vnitřní průměr otvoru cm
hmotnost v kg

světlý průřez v cm 20/2016/2016/1816/1614/2014/1814/1614/14 18/18
Další kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu (www.schiedel.cz).

Dodací lhůta do 10 pracovních dní.Na objednávku.

Připevňovací souprava
pro krycí desku

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
váha v kg

27060000
(PS)
180
0,50

POZOR:
Součástí všech krycích desek s
průměrem 12 - 20 je připevňovací
souprava, která slouží k ukotvení
desek k tvárnicim.

JEDNOPRŮDUCHOVÉ

DVOUPRŮDUCHOVÉ
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Souprava komínové hlavy
- pro prefabrikovanou 

krycí desku
Obsahuje:
Kónické vyústění 
- kónus + distanční kroužek

Komínová vložka
- výška - 330 mm

Těsnící tmel HERMESIL
- balení 150 ml 

Souprava komínové hlavy
- pro krycí desku 

betonovanou na místě
Obsahuje:
Kónické vyústění 
- kónus + distanční kroužek

Manžeta pro desku UNI
- betonovanou na místě
(použití jako ztracené bednění)
pouze pro použití s kónusem

Komínová vložka

Těsnící tmel HERMESIL
- balení 150 ml 

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

29081400
(KPTMPD14)

2 740

23151400
(MDKPD14)

2 416

50471400
(RR 14)

190

26100000
(HERMESIL)

134

29071400
(KPTPD14)

3 379

23151400
(MDKPD14)

2 416

23141216
(SBOBP1216)

639

50471400
(RR 14)

190

26100000
(HERMESIL)

134

29081800
(KPTMPD18)

3 189

23151800
(MDKPD18)

2 778

50471800
(RR 18)

277

26100000
(HERMESIL)

134

29071800
(KPTPD18)

3 893

23151800
(MDKPD18)

2 778

23141820
(SBOBP1820)

704

50471800
(RR 18)

277

26100000
(HERMESIL)

134

29032500
(KPTM 25)

4 487

23092500
(MDK 25)
3 764

50472500
(RR 25)

589

26100000
(HERMESIL)

134

29022500
(KPT 25)
5 271

23092500
(MDK 25)
3 764

23142500
(SBOB 25)

784

50472500
(RR 25)

589

26100000
(HERMESIL)

134

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

29023500
(KPT 35)
6 905

23093500
(MDK 35)
4 802

23143500
(SBOB 35)

927

50473500
(RR 35)
1 042

26100000
(HERMESIL)

134

12 14 16 18 20 25 30 35* 40*světlý průřez v cm

LEGENDA:
* u větších průměrů se souprava prodává bez kartonu, dodací lhůta 3 - 4 týdny (Ø35 - 40)

Soupravy komínové hlavy

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

29024000
(KPT 40)
7 692

23094000
(MDK 40)
4 974

23144000
(SBOB 40)

956

50474000
(RR 40)
1 628

26100000
(HERMESIL)

134

29033000
(KPTM 30)

5 503

23093000
(MDK 30)
4 671

50473000
(RR 30)

698

26100000
(HERMESIL)

134

29023000
(KPT 30)
6 366

23093000
(MDK 30)
4 671

23143000
(SBOB 30)

863

50473000
(RR 30)

698

26100000
(HERMESIL)

134

29082000
(KPTMPD20)

3 482

23152000
(MDKPD20)

3 023

50472000
(RR 20)

325

26100000
(HERMESIL)

134

29072000
(KPTPD20)

4 186

23152000
(MDKPD20)

3 023

23141820
(SBOBP1820)

704

50472000
(RR 20)

325

26100000
(HERMESIL)

134

29081200
(KPTMPD12)

2 567

23151200
(MDKPD12)

2 266

50471200
(RR 12)

167

26100000
(HERMESIL)

134

29071200
(KPTPD12)

3 206

23151200
(MDKPD12)

2 266

23141216
(SBOBP1216)

639

50471200
(RR 12)

167

26100000
(HERMESIL)

134

29081600
(KPTMPD16)

3 028

23151600
(MDKPD16)

2 633

50471600
(RR 16)

261

26100000
(HERMESIL)

134

29071600
(KPTPD16)

3 667

23151600
(MDKPD16)

2 633

23141216
(SBOBP1216)

639

50471600
(RR 16)

261

26100000
(HERMESIL)

134

Na objednávku.

Krakorcové
a krycí desky

ø 30 - 40 na objednávku. Dodací lhůta do 10 prac. dní.
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12
14
16
18
20

12
14
16
18
20

14/14
16/16
16/14
14/18
16/18
14/20
16/20
18/18
20/20
14/14
16/16
16/14
14/18
16/18
14/20
16/20
18/18
20/20

75 100 125 150 175 200 250
výška pláště v cm

objednací
znak

původní

otvor 
v krycí

desce v cm

94011216
74211216

94011820
74211820
94012500
74212500
94013000
74213000

průměr
v cm

vnější
rozměr
tvárnice

jednoprůduchový bez větrací šachty

dvouprůduchový bez větrací šachty

dvouprůduchový s větrací šachtou

jednoprůduchový s větrací šachtou

rozměr
pláště 
v cm

váha
kg/bm

objednací
znak 
nový

Kč/ks

25

30

25

30

(K1216) 21 32/32 49/49 51

(K1820) 25 36/36 49/49 51

(K25) 34 48/48 67/67 72

(K30)

(K1216L)

(K1820L)

21

25

32/46

36/50

49/67

49/67

61

61

(K25L) 34 48/62 67/80 80

(K30L) 40,3 55/71 74/86 88

(K12161216) 21/21 32/59 49/80 75

(K12161820) 21/25 36/64 49/80 75

(K18201820) 25/25 36/67 49/80 75

(K1216L1216) 21/21 32/72 49/92 77

(K1216L1820) 21/25 36/81 49/99 80

(K1820L1820) 25/25 36/84 49/99 80

40,3 55/55 74/74 81

objednací
znak 
nový

Kč/ks objednací
znak 
nový

Kč/ks objednací
znak 
nový

Kč/ks objednací
znak 
nový

Kč/ks objednací
znak 
nový

Kč/ks objednací
znak 
nový

Kč/ks

8 454

8 454

12 471

10 317

10 317

12 180

12 180

14 044

14 044

15 908

15 908

17 767

17 767

21 499

21 499

20 560 23 256 25 953 31 34715 167 17 862

10 825 17 821 20 153 22 487 27 15113 157 15 491

Komínové pláště z vláknitého betonu
UNI*** PLUS

94.... - struktura omítková 74 .... - struktura cihlová
cihlová červená (ziegelrot) 

hnědá (vandyckbraun)

POZOR:
Souprava komínové hlavy není součástí
dodávky pláště, nutno objednat zvláš�.

Dodací lhůta pláš�ů je 3 - 4 týdny.

94021216
74221216

94031216
74231216

94041216
74241216

94051216
74251216

94061216
74261216

94071216
74271216

94021820
74221820
94022500
74222500
94023000
74223000

94031820
74231820
94032500
74232500
94033000
74233000

94041820
74241820
94042500
74242500
94043000
74243000

94051820
74251820
94052500
74252500
94053000
74253000

94061820
74261820
94062500
74262500
94063000
74263000

94071820
74271820
94072500
74272500
94073000
74273000

94811216
74811216

9 138 15 101 17 089 19 077 23 05311 125 13 11294821216
74821216

94831216
74831216

94841216
74841216

94851216
74851216

94861216
74861216

94871216
74871216

94811820
74811820

9 138 15 101 17 089 19 077 23 05311 125 13 11294821820
74821820

94831820
74831820

94841820
74841820

94851820
74851820

94861820
74861820

94871820
74871820

94812500
74812500

12 059 19 820 22 405 24 992 30 16314 646 19 37494822500
74822500

94832500
74832500

94842500
74842500

94852500
74852500

94862500
74862500

94872500
74872500

94813000
74813000

13 665 22 613 25 596 28 577 34 54316 647 19 63194823000
74823000

94833000
74833000

94843000
74843000

94853000
74853000

94863000
74863000

94873000
74873000

94411216
74411216

10 449 17 210 19 461 21 808 26 54312 699 14 89594421216
74421216

94431216
74431216

94441216
74441216

94451216
74451216

94461216
74461216

94471216
74471216

94411220
74411220

10 449 17 210 19 461 21 808 26 54312 699 14 89594421220
74421220

94431220
74431220

94441220
74441220

94451220
74451220

94461220
74461220

94471220
74471220

94411820
74411820

10 449 17 210 19 461 21 808 26 543

19 118 21 154 23 565 28 119

20 737 22 933 25 527 31 774

20 737 22 933 25 527 31 774

12 699 14 89594421820
74421820

94431820
74431820

94441820
74441820

94451820
74451820

94461820
74461820

94471820
74471820

94611216
74611216

11 498 13 749 16 41894621216
74621216

94631216
74631216

94641216
74641216

94651216
74651216

94661216
74661216

94671216
74671216

94611220
74611220

11 980 15 603 17 58594621220
74621220

94631220
74631220

94641220
74641220

94651220
74651220

94661220
74661220

94671220
74671220

94611820
74611820

11 980 15 603 17 58594621820
74621820

94631820
74631820

94641820
74641820

94651820
74651820

94661820
74661820

94671820
74671820
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Technické řešení nadstřešní části

0,7
5 

- 2
,5 

m

Obezdívka cihlami KlinkerKomínový pláš� Komínová hlava UNI*** 

sa
da

 1
 m

Obecně platí: 
Komín z prvků Final musí být staticky zajištěn
dodávanou výztuží. Maximální výška nad-
střešní části z prvků UNI*** Final 
je 1,5 m. Výšku nad 1,5 m je nutno posoudit
statickým výpočtem (firma Schiedel nepro-
vádí).

Nadstřešní část

Způsob vyústění komínů nad šikmou střechou.

Praktický výtah z normy ČSN 73 4201:

Výška komína nad plochou střechou.

Výška komína nad plochou střechou.

Výška komína u nástavby na ploché střeše.
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Schiedel UNI*** - FINAL
Nadstřešní část komína

Výhody:
•• jednoduchá manipulace 
•• jednoduchá a rychlá montáž
•• úspora času i peněz
•• plná funkce zadního odvětrání
•• elegantní zakončení komína
•• jednoduché objednání i dodávka

Celý systém UNI*** - FINAL se dodává 
v balení v SADĚ na paletě. Zákazník obdrží
1,12 m výšky komína.

Použitím prvků UNI*** - FINAL bude
komín nad střechou postaven moderní
technologií při zachování tradiční ele-
gance.

kónické vyústění není součástí sady UNI*** FINAL

Balení 1,0 m

Komínová hlava UNI*** - FINAL je sys-
tém prvků pro provádění nadstřešní části
komína. Tyto betonové prvky s povrchovou
úpravou v imitaci cihel se jednoduše
osazují na komínové tvárnice systému
UNI*** PLUS.

Charakteristická vlastnost prvku UNI*** -
FINAL je menší váha než mají běžné tvár-
nice, tzn. jejich lepší manipulovatelnost 
a rychlost montáže. Prvky UNI*** - FINAL
umožňují díky armovacím kanálkům v rozích
tvárnic použití výztuže a zpevnění nadstřešní
části komína.

POZOR: z důvodu zachování "cihelné
vazby" se prvky jednopr. s větrací šachtou a
dvouprůduchové vyrábějí ve dvou typech.

Dvouprůduchové prvky 
- z důvodu "cihelné vazby" se vyrábějí dva typy.

5182xxxx
(MSTFL2)

2 spáry

5181xxxx
(MSTFL1)

1 spára

Unikátní technologie pero - drážka
odolnost vůči povětrnostním vlivům

NENASÁKAVÝ
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12 14 16 18 20

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ :

24021200
(SADAFINAL12)

7 989
195,0

24821200
(SADAFINAL12L)

8 213
265,0

51011216
(MSTF1216)

294
90

34/34
9,50

51811216
(MSTF1216L1)

303
60

34/48
14,20

51821216
(MSTF1216L2)

303
60

34/48
14,20

18051216
(APF1216)
1 067
40/40
6,90

18851216
(APF1216L)

1 141
40/54
7,00

29081200
(KPTMPD12)

2 567

24021400
(SADAFINAL14)

8 061
196,0

24821400
(SADAFINAL14L)

8 285
267,0

51011216
(MSTF1216)

294
90

34/34
9,50

51811216
(MSTF1216L1)

303
60

34/48
14,20

51821216
(MSTF1216L2)

303
60

34/48
14,20

18051216
(APF1216)
1 067
40/40
6,90

18851216
(APF1216L)

1 141
40/54
7,00

29081400
(KPTMPD14)

2 740

24021600
(SADAFIAL16)

8 277
198,0

24821600
(SADAFINAL16L)

8 501
268,0

51011216
(MSTF1216)

294
90

34/34
9,50

51811216
(MSTF1216L1)

303
60

34/48
14,20

51821216
(MSTF1216L2)

303
60

34/48
14,20

18051216
(APF1216)
1 067
40/40
6,90

18851216
(APF1216L)

1 141
40/54
7,00

29081600
(KPTMPD16)

3 028

24021800
(SADAFINAL18)

8 707
232,0

24821800
(SADAFINAL18L)

8 925
304,0

51011820
(MSTF1820)

315
90

38/38
11,50

51811820
(MSTF1820L1)

324
60

38/52
16,30

51821820
(MSTF1820L2)

324
60

38/52
16,30

18051820
(APF1820)
1 146
44/44
7,80

18851820
(APF1820L)

1 214
44/58
8,00

29081800
(KPTMPD18)

3 189

24022000
(SADAFINAL20)

8 874
233,0

24822000
(SADAFINAL20L)

9 092
305,0

51011820
(MSTF1820)

315
90

38/38
11,50

51811820
(MSTF1820L1)

324
60

38/52
16,30

51821820
(MSTF1820L2)

324
60

38/52
16,30

18051820
(APF1820)
1 146
44/44
7,80

18851820
(APF1820L)

1 214
44/58
8,00

29082000
(KPTMPD20)

3 482

Sada UNI*** FINAL
- pro ukončení 1000 mm

Sada UNI*** FINAL
s větrací šachtou
- pro ukončení 1000 mm

Komínová tvárnice FINAL 
- výška 75 mm

Komínová tvárnice FINAL1 
s větrací šachtou
- výška 75 mm

Komínová tvárnice FINAL2 
s větrací šachtou
- výška 75 mm

Krycí deska FINAL 
s přesahem 2 cm

Krycí deska FINAL 
s přesahem 2 cm
- s větrací šachtou

Souprava komínové hlavy
- pro prefabrikovanou desku
- není součástí sady FINAL

NENÍ SOUČÁSTÍ SADY FINAL

Sada UNI*** Final
neobsahuje soupravu
komínové hlavy 

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
hmotnost v kg (bez palety)

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
hmotnost v kg (bez palety)

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

světlý průřez v cm

Komínové tvárnice FINAL - jsou betonové výrobky, u kterých
jsou výskyt povrchových výkvětů a odchylky barevnosti
běžnými projevy zrání výrobku a nelze je proto považovat za
vadu výrobku.

OBSAH - SADA BEZ VĚTRACÍ ŠACHTY
15 ks tvárnice FINAL, 3 komínové vložky, 6 ks izolační
rohož, 1 ks krycí deska FINAL, 1 ks maltová směs
tenkovrstvá, 2 ks statická souprava 2 x 3 m, montážní
návod.

OBSAH - SADA S VĚTRACÍ ŠACHTOU
15 ks tvárnice FINAL s větrací šachtou, 3 ks komínové
vložky, 6 ks izolační rohož, 1 ks krycí deska FINAL, 1 ks
maltová směs tenkovrstvá, 2 ks statická souprava 2 x 3 m,
montážní návod.

Maltová směs tenkovrstvá 
- zdící a zálivková (10 kg)

1902000001
(MRTLT)
174,-

Tyč výztužná (1 m) 
s válcovou maticí

27200000
(VTP14)

91,-

(2 ks závitové tyče, 4 ks výztužné
tyče, spojovací materiál)

Statická souprava 2 x 3 m
27110000

(SVT)
671,-

Plastová krytka FINAL
22141220

(KRYTKA FINAL)
4,-

POZOR: z důvodu "cihelné vazby" jsou dva typy
tvárnic Final s větrací šachtou.

Statická souprava 4 x 4 m
27230000
1 841,-

Statická souprava 4 x 6 m
27240000
2 903,-

(4 ks závitové tyče, 12 ks
výztužné tyče, spojovací materiál)

(4 ks závitové tyče, 20 ks
výztužné tyče, spojovací materiál)

Nadstřešní část

Na objednávku.

10 kg
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30

světlý průřez v cm

Komínová hlava UNI*** FINAL 
- dvouprůduchová

Sada UNI*** FINAL
- pro ukončení 1000 mm 

Komínová tvárnice FINAL1
- dvouprůduchová
- výška 75 mm 

Komínová tvárnice FINAL2
- dvouprůduchová
- výška 75 mm 

Krycí deska FINAL 
s přesahem 2 cm
- dvouprůduchová

Souprava komínové hlavy
- není součástí sady FINAL

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
hmotnost v kg (bez palety)

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
ks / pal
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
vnější rozměr v cm
hmotnost v kg

Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks
Objednací znak nový
Objednací znak původní
Kč / ks

1418 1420 1618 1620 1818 1820 2020
24421420

(SADAFINAL1420)
13 983
351,0

51411220
(MSTF121618201)

615
45,0

38/66
19,2

51421220
(MSTF121618202)

615
45,0

38/66
19,2

18451220
(APF12161820)

1 483
44/72
12,5

29081400
(KPTMPD14)

2 740
29082000
(KPTMPD20)

3 482

24421618
(SADAFINAL1618)

14 032
352,0

51411220
(MSTF121618201)

615
45,0

38/66
19,2

51421220
(MSTF121618202)

615
45,0

38/66
19,2

18451220
(APF12161820)

1 483
44/72
12,5

29081600
(KPTMPD16)

3 028
29081800
(KPTMPD18)

3 189

24421620
(SADAFINAL1620)

14 199
353,0

51411220
(MSTF121618201)

615
45,0

38/66
19,2

51421220
(MSTF121618202)

615
45,0

38/66
19,2

18451220
(APF12161820)

1 483
44/72
12,5

29081600
(KPTMPD16)

3 028
29082000
(KPTMPD20)

3 482

24421818
(SADAFINAL1818)

14 650
363,0

51411820
(MSTF182018201)

647
45

38/69
19,7

51421820
(MSTF182018202)

647
45

38/69
19,7

18451820
(APF18201820)

1 624
44/75
13,6

29081800
(KPTMPD18)

3 189
29081800
(KPTMPD18)

3 189

24421820
(SADAFINAL1820)

14 817
364,0

51411820
(MSTF182018201)

647
45

38/69
19,7

51421820
(MSTF182018202)

647
45

38/69
19,7

18451820
(APF18201820)

1 624
44/75
13,6

29081800
(KPTMPD18)

3 189
29082000
(KPTMPD20)

3 482

24422020
(SADAFINAL2020)

14 984
365,0

51411820
(MSTF182018201)

647
45

38/69
19,7

51421820
(MSTF182018202)

647
45

38/69
19,7

18451820
(APF18201820)

1 624
44/75
13,6

29082000
(KPTMPD20)

3 482
29082000
(KPTMPD20)

3 482

24421418
(SADAFINAL1418)

13 816
350,0

51411220
(MSTF121618201)

615
45,0

38/66
19,2

51421220
(MSTF121618202)

615
45,0

38/66
19,2

18451220
(APF12161820)

1 483
44/72
12,5

29081400
(KPTMPD14)

2 740
29081800
(KPTMPD18)

3 189

Obsah - sada dvouprůduchová bez větrací šachty: 14 ks
tvárnice FINAL, 3+3 ks komínové vložky, 6+6 ks izolační rohož,
1 ks krycí deska FINAL lehká, 1 ks maltová směs tenkovrstvá,
2 ks statická souprava 2 x 3 m, montážní návod

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ :

Sada UNI*** FINAL
neobsahuje Soupravu
komínové hlavy

POZOR: z důvodu "cihelné vazby" jsou dva typy
dvouprůduchové tvárnice FINAL.

NENÍ SOUČÁSTÍ SADY FINAL
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